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mﬁ emuerr von SCHLEPPER UND GERAT
IM 11 PS-DEUTZ -TRAGSCHLEPPER

— Zugmaschine und Gerdtetréiger zugleich —



Geringer Brennstofi-
™y und Glverbrauch,

daher wirtschaftlich,

1 bis 1.2 kg Dieselkrafi-

stolf in der Stunde im

Jahresdurchschnitt fir

stmiliche in der Land-
wirtschaftvorkommen-
den Arbeiten.
www.Deutz-
Oldtimer.de
Gii Verhalten des Drek

daher quch bei Verminderung der Mofor-
drehzahl bis auf etwa die Hélfte kein nennens-
wertes Nachlassen der Zugkraft des Schlep-
pers. Der Schlepper zieht auch bei schwerer
Belastung des Motors durch und ist quch bei
1 on Fok TR T
drosseltem Motor zugladftig.

11PS Deulz Bauernschiepper FILEI2
Zglestinges bel

e
bl culossiaor Raerbetasiu g
® Luftgekiihlt mitiels eines Schwungradgebléses,
daher schnell auf giinstigste Betriebstemperatur
erwdrmt und somit verschleiBarm, TG we oEw
- [ g P
w ) I 1
o ® unempfindlich gegen Hitze und Kélte, dakein Wasser
+60°C fri dampfen oder verd kemn,
@ startfreudig,
XYox ® einfache Wartung und wenig Stérungs-
quellen,

® kein Wasserkreislauf mit Kiihler, mit
Thermostat, mit Wasserpumpe.

(E;é@ @‘46) Geri

-40°C




Mok, ige weit vorn,
d in Aufb&umen beim
Zug, ksin Ballast unter der

Motorhdube notwendig, gute
Lenkf&hidkeit.

-
Von der Fehrkupplung
bt ger
Mihi irieh,
daher verminderte Stopf-
gefahr beim Méhen,
beim Gangwechseln oder
Anhalten 14uft das Méh-
werk weiter. v =
Hohe Berelfung und }oﬂngu
Gewicht,
daher geringer ‘ndmck des
Schleppers, (wichiig bei Bestell-
und Pflegearbeiten),
und doch hohe Zugkréfte
und niedrige Schwer-
punkilage
(standsicher aquch an
starken Héngen).

Lange Bauari,
hoehli Jer Mitel
daher Raum und Bodenfreiheit fiir
zwischen die Achsen gebaute Geréite,
gute Sicht ie sinmcnnbedienten
Zwrischena ite, Méglichkeit des
Sitz-Umsteckeps fiir Arbeiten mit riick-
wémsfahrendem Schlepper,

kein Aufbé des Schleppers bei
schwerem Zug.

Zapiwelle, /
kupplungsabhémgia, mit zwei
Drehzahler, bei Normdrehzahl
(560) und linksdrehend,
cuBerde:

gan gig schaltbar, da-
her 1 Antrieb von
Triebachswageninallen Gém-
gen auch in Riickwérisfahrt
méglich.

Oldfimer.de

Tragschlepper

Vielganggetriebe,
daher Arbeit
der riehtigé Gang
=
-

~ @‘_‘@

1. Gang, (bei gedrosseltem Motor
auch Kriechgang) Pllanzarbeiten

1Nz}

2. Gang, Hack- und Kulturarbeiten

3. Gang, Pilug- und Ackerarbeiten

A bis 3. Riickwértsgang
Arbeiten in Rilckwénrisfahrt
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Dreipunkt-Ki
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@ Anbau-Wechselpflug B ® Viellachgerdt @ Schlepper-Gabelwender  AH
® Anbau-Drehpflug - hinter dem Schlepper AB @ Hecksammelschieber o (3)
® Anbau-Beetpflug @ Pllemzgerdt AB ® Schédlings-

@ Anhénge-Schélpflug AH @ vollautematische Karloffel- bekémpfungsspritze AH (8)
® Anbau-Scheibenpilug legemaschine  AB (AH ) ® Anbau-Pumpe AB
® Anboi-Grubber @ Diingersireuer @ Anhémge-

zwischen den Achsen Z Zapiwellenpumpe AH (AB)
® Drillmaschine AH @ Méhwerk und Handablage Z
@® Allzweck-Heugerat AH @ Bindeméher AH
7 ® Schlepper-Rechen AH @ Weidsmelkanlage

@ Anbau-Ackeregge

(@ Scheibenegge

@ Vielfachgerét
zwischen den Achsen

Die Anbaugeriite kénnen mit Krafthel



(upplung

holm-) Kupplung

® Kartoffel-Schleuderradroder
@ Riibenroder zwischen den
Achsen, in Verbindung mit
.. Kartoffelroder ohne Schar
@ Triebachsanhénger
® Tragkdsten
zwischen den Achsen

@ Anbaukiste, hinten
@ Anbau-Allesmuser
@ Seilwinde

Z
AB

. (8)

ber oder von Hand bedient werden

gehit it des Zeit
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@ Gitterréder s
@ Obstbaumverkleidung s
MNicht abgebildele Geréte:

Stallmistsireuwagen AH

Anbau-Riibenroder, hinten i
Anbau-Riibenképfschlitten
tiir Riickwdrtstahrt
Schlepperverdeck s
Diingerstreuer
hinter dem Schlepper AHAB.-

ZEICHENERKLARUNG:
Z = Zwischenachs Anbaugerdt
Drelpunkt-Anbaugerdt
Vierpunki-(Grindelhalm-)
Anbaugorit
AH= Anhémgegerdt
AB =~ Anbaugerdt an der Acker-
schione
S = Anbau direkt am Schlepper
() = Gerét erhélilich,
nicht abgebildet




Also dez

11 PS-DEUTZ-BAUERNSCHLEPPER
dez ideale Cragschlepper

fiir Bauernbetriebe, als Vollmotorisierungs-Schlepper, fiir schweren Zug, leichte
Bestell- und Pilegearbeiten und fiir den Anirieb stationérer Maschinen
und Gerdte,

fiir mittlere und gréBere Betriebe, als leistungsithiger Zweitschlepper, fiir
Hack- und Kulturarbeiten, das ,Mdédchen fiir Alles”

und dazil o 8ie fr Jode Acbelt

Gerdte fiir alle Verhé&linisse
& www.Deutz-

aus dem Eﬁzn;ﬁjmmlmn Oldtimer.de

TECHNISCHE DATEN DES 11 PS-DEUTZ-BAUERNSCHLEPPERS
Bauart und Motor mit und Gatrlabo durch Siahlmitteliriger mitslnander
Molor . vavas e DEUTZ og-Vigrtakd i m.mzummusawgﬂ

Fe. Oaladluiiier. Enschelos
Fib % mm, Hubrauam 769 ccms, Diehsalil netmcl 2100 Upm.

Vordorachay ‘am Vorderachsbock pendelnd cuioehéngle, gofederte Achso mit kiftigen Achsachenkelsapfan
Hintorachse hnnmul:?‘ qus Siahl,
aperto 3
Quirlate . sboetiabe, vellemmon i Oelbo asiend, o or Flatrochen cguercaat
Vortomten A
notual
Beselfung yom 16 A 5
R P8 e i b LR e o
i { & Verwiiaginos 13- 3 57 ﬁ:&;‘n:ﬁlﬁ 13-
et 3 Rilckwértsgange . ai %857 22- 40-'68
Eigangewich jo nach Varlanien. - 70800 ko 815-940 kg
T o) TR ER)  wodyse
H
Hoho - 1408 S3eF 180 e 1550 1

Bodentrelheit Vorderachso . 0 I 50 250

Hiiiarchas i i gm i

Hahmenmitls 50 1o L]
Radatand . ..... 3500 e MS01) 1800 oder 18507) 1850
Spurwalten normy 5 o ol ol 1 pston 1250 versallc cn 1500 5

] rangch mmfz
S 8k Spuriorioiuaa Hciex -
= Hinlas o, 17 1“?5%5 ) A~ 110 A 18-S
verstellbar cul 150

. fir Rilckwérisiohrt umsteckbar (our bel 1800 mm Bodsiemd)
im Getriebe eingebaut
dia

s Fostatollb und Fufibremse cls Fahr- und
mse.

ki Aslasser | S, Tickipenchine 7 Woth 12 Vol Bario 70 AL, 12-Vol 3 Schaiayporir vorm
3ol b und St 7 Schiuriiche: il Broms: iod Kenssoichenllet, olols Sianaluorm,
orz Angerbelsuchiung, Glihaniafschalier, Ladeanzoigolo

3
Im -uluu.' derl Arbeilen 1
2 Liter
fm Motor 35 Litor
tn der Hite von 300420 mm
ngevorsichiung i debaron
W o
B Vo s B R
AR e Blomepschaibe Duschonesser, 100 mm Bralte, 1042 Upm in Drshu yad
R o vorwii. 7o iwello 15+ Durchimesser x 75 BT BB S et 0 U
mm"ﬁ"ﬂm%m%3 a5, durch eldmen angelriebon il Sichrtls-
Eesk :{am;i:m-mn Koliligelsitz,

E) o
Betriobestundensahler, B Mﬁm“ﬂﬁ‘m" Wotordoch, Sellwinds
bis voller Relfencuslastung

Anmerkung: ') Kurzs Bauarl, Radstand 1850 %) Rusfithrunc mit Teleskopachse
Abbildungen und tachniscle Daten sind unverbindlich.
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